
Câbles portatifs

Nous offrons des produits et des solutions dignes de confiance pour les environnements extrêmes 
où la fiabilité et la performance sont essentielles. Disponible dans une multitude de couleurs, de 
grandeurs et de conducteurs, notre gamme de câbles souples offre une polyvalence maximale.

SJ									         -40 °C à +60 °C
ECS offre une large sélection de câbles SJ. Ils sont typiquement conçus pour un usage rude avec des outils 
portatifs, des petits moteurs et des rallonges électriques. Ils offrent une bonne flexibilité à basses températures 
et conviennent aux usages en l’absence d’acide, de graisse, d’huile ou de solvant.
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Vancouver*
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*ISO 9001:  ENREGISTRÉ

SOOW & SJOOW 							       -40 °C à +90 °C
ECS offre une grande variété de câbles SOOW et SJOOW. Les usages les plus fréquents incluent l’équipement 
industriel, les outils lourds, les chargeurs de batteries, les lampes portables et les rallonges électriques. Les deux 
types de câbles offrent une excellente résistance à l’huile et à l’humidité, une bonne résistance à la traction, des 
caractéristiques d’allongement et de vieillissement, une grande flexibilité, une excellente résistance à l’abrasion 
et à l’eau et ils conviennent aux usages intérieur et extérieur.

SUPER VU-TRON® III 							       -50 °C à +105 °C
ECS offre le câble le plus résistant sur le marché, le Super Vu-Tron. Comme il s’agit du seul câble capable de résister 
à un usage abusif quotidien, des températures extrêmes et des environnements industriels très exigeants, il a 
gagné sa réputation grâce à une combinaison gagnante de flexibilité, de visibilité et de fiabilité exceptionnelles.

S = 600V   J = 300V   T = Thermoplastique  E = Élastomère (apparence de caoutchouc)  OO  = Gaine et isolant résistants à l’huile  W = Homologué CSA résistant à l’eau et aux intempéries (intérieur/extérieur)

Lorsque vous avez besoin de flexibilité et de performance...
			   Optez pour un partenaire de confiance. Optez pour ECS.

Le choix de l’industrie pour les solutions de câblage d’un océan à l’autre.


